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主要組件 
 

Agri Kit Electrodes Basic 

Agri Kit 電極組件 

Housing Fixture 

套件 

Support Leg 

支架 

 

  

長：約 22.5 英吋(57.1 公分) 

紫色膠帶點：直流電源 

長：約 14.25 英吋(36.2 公分) 

綠色膠帶點：進水口(3/4 英吋) 

紅色膠帶點：出水口(3/4 英吋) 

長：約 14.英吋(35.5 公分) 

 
 
主要配件 
 

AC x DC Adapter 

交直流變電器 

Nipple (3/4ò D x 2ò L) 

接管(3/4 英吋管 x 2 英吋長) 

HDPE Adapter (3/4ò x 5/8ò) 

軟管接頭(3/4 英吋 x 5/8 英吋) 

  
 

交流 110/240V x 直流 3-12V 

正常使用輸出電壓為 12V 

使用後請別忘記拔掉電源 

數量：2 

供接進水口和出水口 

3/4 英吋管或軟管 

數量：4 

接 5/8 英吋或 1/2 英吋軟管 

 

 

Clamp (Fastener) 

不鏽鋼夾套 

 
 

 
 

 

  

數量：4 

供夾緊軟管用 

 
 

 
 

 

塑膠管(3/4ò)和軟管(1/2ò,5/8ò,3/4ò)是由用戶或經銷商提供 
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交直流變電器使用說明 Instructions for AC x DC Adapter 

 

Agri Kit 電極組件的紫色膠帶處是直流電接頭，其接頭中心(直徑

2.1 mm)為正極(┼)，周圈為負極(─)。交直流變電器的針頭，一

般有淡藍色圈記，針頭在接線時向下，如圖。 

 

 

 

按上述組接方式，Agri Kit 電極組件的上部銅管為正極(┼)，下部

銅管為負極(─)。 

 
 

組裝 

 
 

¶ 組裝套件和支架 

¶ 設立支架 

例如：於 5 加侖水桶，內加兩個 1 加侖裝滿水的塑膠瓶 

¶ 接進水及出水軟管 

例如：進水軟管為 3/4 吋，出水軟管為 5/8 吋 

¶ 組裝 Agri Kit 電極組件 

¶ 使用時接交直流變電器插頭 

 
 

操作原理 

 
 

Agri Kit 由電解反應，產生帶電離子水，有多種使用用途。 

電解反應是由下部負電極釋放電子、氫氧離子(OH)，以及氫氣，上部正電極釋放銅

離子(Cu+2)。水經由綠色膠帶點進入套件後，吸收由下部負電極釋放的氫氧離子

(OH)以及氫氣；流經上部正電極時，吸收銅離子(Cu+2) ，經紅色膠帶點流出。Agri 

Kit 獨特直線設計方式，避免正電極釋放的銅離子，被吸附到負電極，且達到高效節

能的效果；若水中有氯，避免氯氣的產生。 

 

銅離子是有機種植中極少數允許的抑菌劑。而氫氧離子及其他生成的帶電離子，例

如：硝酸根離子(NO3)、碳酸根離子(CO3)，能做植物營養成份或其他用途。 

 

註：若純蒸餾水流經 Agri Kit，不會有電解反應。因此在某些使用用途，特別是農業

相關的，在引水池內添加些肥料，或是在支架內部裝沸石(Lime Stone)，以增加水

的電導值(Electrical Conductivity)。 

 
  



Agri Kit 
http://www.vitabio.com/ 

4 
 

 

電導值測試儀 EC/TDS/PPM Meter 

 

電導值測試儀 (Electrical Conductivity) meter，是農業常用的測試儀器。

電導值測試儀的測量單位是 µS/cm。 

電導度和總固體溶解量(Total Dissolved Solids)之單位換算： 

1 ppm 之 TDS = 2 µS/cm 之導電 = 1 mg/L 

1 ms/cm = 1000 µS/cm = 0.1 S/m 
 

例：若水原先的 EC 值是 100，經過處理後，EC 值改變為 104。這表示

水增加 4 個 EC 等值的銅離子，4 µS/cm = 2 ppm。同時水中還增加 4 

ppm 之帶電離子。帶電離子包括氫氧離子(OH)，硝酸根離子(NO3)，碳

酸根離子(CO3)。通常 2 ppm 銅離子已有抑制霉菌效果。 

 

葉面噴灑之應用 
 

¶ 若水的 EC 值低於 200，且有蓄水池設施： 

在水中添加沸石(氧化鈣, Lime Stone) ，或加些肥料，EC 值增加超過 200，然後打水過 Agri Kit 

¶ 若水的 EC 值低於 200，但無引水池設施： 

在 Agri Kit 底部支架內添加沸石(氧化鈣, Lime Stone)，以增加水的 EC 值超過 200，然後打水 

¶ 若水的 EC 值已超過 200： 

用者可自行決定是否在 Agri Kit 底部支架內添加沸石(lime stone) 

註：EC 值增加 4 = 產生 2 ppm 銅離子 

 

¶ 若需要 5-10ppm 的銅離子，將 Agri Kit 電極組件直接放置於蓄水池內： 

接電直到增加約 10-20 EC 值後，進行葉面噴灑澆灌。 

請注意：此作業方式，通常是用於土壤有霉菌產生或農作物有根腐的跡象，建議非經常使用。 

英國土壤協會建議，銅使用量每年每公頃不超過 6 公斤(6kg/ha/year) 。 

 

功能： 

銅離子，一部分做為 抑制劑、除霉劑，一部分做為作物微量元素的營養成份。 

帶電離子，一部份做為作物的營養成份，一部分做為減少土壤靜電荷，使土塊鬆散。 

土塊鬆散，容易釋出營養成份，維持地力。 

Agri Kit 套件內的電極及電場，減少水中的寄生蟲、幼蟲、蠕蟲、藻類，以及病菌。 

 

Agri Kit 基本上是將電能，經由電解反應轉變成化學能，一部分做為作物的營養成份，促進作物生長；

一部分做為土壤改良，增加地力。每日葉面噴灑澆灌使用，長期綜合效果是提高生產力及維持地力。 

 

蔬菜水果清洗 

清除蔬菜水果表面農藥及病菌，銅離子量維持在 2ppm 左右(EC=4) 

 

養豬場之應用 

養豬場地及豬隻清洗，豬隻飲水，銅離子量維持在 1-2ppm 左右(EC=2-4) 
 
 


